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Famiglia di sedie operative, composta da più versioni: Sax Rete con schienale in rete di tipo S, Sax Air con schienale dotato di “membrana” (rete portante + imbottito + 
rivestimento, accoppiati) e Sax 8, con schienale imbottito (retro con carter in plastica). Le tre serie si differenziano dallo schienale, mentre: il sedile, i meccanismi, i braccioli 
e la base, sono gli stessi per tuttee tre. Lo schienale di Sax 8 è regolabile solo in altezza, mentre quello di Sax Rete e Sax Air è regolabile in altezza ed è dotato di fascia 
lombare regolabile in altezza. Sax Rete e Sax Air sono proposte anche in versione WHITE (colore bianco della struttura in RAL 9010).

A family of task chairs, consisting of several versions: Sax Rete with an S-type mesh backrest, Sax Air with a membrane-covered backrest (supporting mesh + padding 
+ upholstery, combined), and Sax 8, with a padded backrest (back with a plastic cover). The three series differ in their backrest, while the seat, mechanisms, armrests, 
and base are the same for all three. The backrest of the Sax 8 is height-adjustable only, while that of the Sax Rete and Sax Air is height-adjustable and features a height-
adjustable lumbar support. The Sax Rete and Sax Air are also available in a WHITE version (white color of the structure in RAL 9010).

Une gamme de sièges de travail, composée de plusieurs versions: Sax Rete avec dossier en résille type S, Sax Air avec dossier recouvert de membrane (résille de 
soutien, rembourrage et revêtement, combinés) et Sax 8 avec dossier rembourré (arrière dossier recouvert de plastique). Les trois séries se distinguent par leur dossier, 
tandis que l’assise, les mécanismes, les accoudoirs et le piètement sont identiques. Le dossier du Sax 8 est uniquement réglable en hauteur, tandis que celui des Sax 
Rete et Sax Air est réglable en hauteur et dispose d’un soutien lombaire réglable en hauteur. Les Sax Rete et Sax Air sont également disponibles en version blanche 
(couleur blanche de la structure en RAL 9010).

Sax
Design: UT SESTA

Task

RETE

Schienale in rete.

Mesh backrest.

Dossier en résille.

AIR

Schienale dotato di “membrana” (rete portante accoppiata a rivestimento).

“Membrane” fitted into the backrest (mesh upright with covering).

Dossier muni d’une “membrane” (résille portante couplée d’un revêtement).

VERSIONE | VERSION | VERSION

SAX 8

Schienale imbottito (retro con carter in plastica).

Padded backrest (plastic outer shell).

Dossier tapissé (avec carter en plastique à l’arrière).
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Disponibile per alcuni rivestimenti a cartella
Available for some covering only
À disposition que pour quelque révétement

1/IM
1/IM =

Rivestimenti KING-LEDER | rete nera N01
KING-LEDER coverings and black colour
Revêtements KING-LEDER et résille noire N01

RETE

SAX         conforme al D.Lgs. 81/’08	   
SY24	 conforme UNI EN 1335 tipologia A 
		   	 conforms the EN 1335 standards A class 
			   conforme aux normes EN 1335 classe A
SAX 8	 conforme al D.Lgs. 81/’08  
PSY6	 conforme UNI EN 1335 tipologia B 
		   	 conforms the EN 1335 standards B class 
			   conforme aux normes EN 1335 classe B

SAX RETE Black SAX AIR BlackSAX RETE White SAX AIR White SAX 8
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Sax

RETE S   (PES/PVC COMPOSITO)  
RETE N01 (CL1IM)   100% PES 330 gr/m2

RETE | MESH | RÉSILLE

N01S51 S15 S70 S03 S10 S66 S80

RETE N01 quando CL1/IM - when fireretardant CL1 - non feu CL1/IM

STRUTTURA IMBOTTITO / TAPPEZZERIA | PADDING FRAME / UPHOLSTERY | STRUCTURE REMBOURRAGE / TAPISSERIE

SEDILE (RETE | AIR | 8). Sedile con interno in faggio multistrato spessore 11 mm, imbottito con gomma poliuretanica densità de 40 kg/m³ e spessore 35 mm. L’ 
imbottito del sedile è preventivamente spruzzato con un velo di colla per fare in modo che il rivestimento aderisca in modo ottimale all’imbottitura. Il fi ssaggio del 
rivestimento è poi assicurato da punti metallici posti perimetralmente nella parte sottostante. La parte sottostante del sedile viene coperta da un carter in Polipropilene 
(colore nero).

SCHIENALE (RETE). Schienale in rete 100% PVC/Poliestere 150.000 cicli Martindale in 7 colori. La rete viene poi calzata sullo schienale inserendo i due profi li laterali 
semirigidi, aggiunti per ultimi in tappezzeria, nelle guide presenti sul fi anco dello stesso, poi assicurando il tutto con viti.

SCHIENALE (AIR). La “membrana” AIR è realizzata accoppiando uno strato di morbido Dacron, di circa 1 cm di spessore, con la rete in PVC/Poliestere. L’assieme è 
successivamente tappezzato sia sul fronte che sul retro. La membrana viene poi calzata sullo schienale inserendo i due profi li laterali semirigidi, aggiunti per ultimi in 
tappezzeria, nelle guide presenti sul fi anco dello stesso, poi assicurando il tutto con viti.

SEAT (RETE | AIR | 8). The seat is made with 11 mm thick beechwood, padded with cushion made with fi re retardant Polyurethane foam of 40 kg/m³ - thickness 35 
mm. The paddings is fi rst sprayed with a layer of glue to make sure the covering sticks properly to the padding. The covering is fi xed on the perimeter underneath the 
seat by means of staples. A Polypropylene shell cover (anthracite colour) is placed under the seat.

BACKREST (RETE). Mesh backrest made in 100% PVC/ Polyester - 150.000 Martindale turns - Available in 7 colours. The mesh is stapled to the backrest inserting the 
two semi-rigid side profi les, added last in the guides on the side of the backrest. The whole is fi xed by screws.

BACKREST (AIR). AIR membrane is made of a layer of soft Dacron, thickness 10 mm, coupled with the PVC/Polyester mesh. The whole is upholstered both on the front 
and on the back. The membrane is stapled to the backrest inserting the two semi-rigid side profi les, added last in the guides on the side of the backrest. The whole is fi 
xed by screws.

ASSISE (RETE | AIR). Le siège est en hêtre de 11 mm d’épaisseur, rembourré avec coussin en mousse de polyuréthane ignifuge de 40 kg / m³ - épaisseur 35 mm. 
Le rembourrage est d’abord pulvérisé avec une couche de colle pour s’assurer que le revêtement colle correctement au rembourrage. La couverture est fi xée sur le 
périmètre sous le siège au moyen d’agrafes. Le dessous de l’assise est couvert d’un carter en Polypropylène (couleur anthracite).

DOSSIER (RETE). Dossier en résille réalisé en 100% PVC/ Polyester - 150.000 cycles Martindale - Disponible en 7 couleurs. La résille est agrafée au dossier en insérant 
les deux profi ls latéraux semi-rigides, ajoutés en dernier dans les guides sur le côté du dossier. L’ensemble est fi xé par des vis.

DOSSIER (AIR). La membrane AIR est constituée d’une couche de Dacron souple, épaisseur 10 mm, couplée à la resille en PVC / Polyester. Le tout est rembourré 
à l’avant et à l’arrière. La membrane est agrafée au dossier en insérant les deux profi ls latéraux semi-rigides, ajoutés en dernier dans les guides sur le côté du dossier. 
L’ensemble est fi xé par des vis.

SEDILE | SEAT | ASSISE

SAX AIR | RETE | 8

Il sedile Sax (h 5 cm) ha una imbottitura ignifuga in CL1 (densità 40 kg/m3). è composto da due strati: uno 
superiore (h 2 cm) e uno inferiore (h 3 cm) che è microforato con fori da 6 mm, ciò permette alla gomma di 
adattarsi meglio alle sinuosità della postura e quindi conferire un ottimo confort alla seduta.

The Sax seat (h 5 cm) has Class 1 fi re retardant padding (density of 40 kg/m3). It is formed of two layers: 
one upper (h 2 cm) and one lower (h 3 cm), which has micro-perforated, 6 mm holes so the foam can 
best adapt to the person’s shape, therefore making the seat extremely comfortable.

Le siège Sax (h 5 cm) a un rembourrage ignifuge CL1 (densité 40 kg/m3). Il comprend deux couches: 
une couche supérieure (h 2 cm) et une couche inférieure (h 3 cm) microperforée avec trous de 6 mm, ce 
qui permet à la mousse de mieux s’adapter aux courbes de la posture et donc d’assurer un maximum de 
confort.

SCHIENALE E SUPPORTO LOMBARE | BACKREST AND LUMBAR SUPPORT | DOSSIER ET APPUI LOMBAIRE

Schienale regolabile in altezza, dotato di regolazione lombare S-ADH, si attiva alzando la fascia lombare o abbassando  
con le due mani (corsa 12 cm).

Height adjustable backrest with S-ADH lumbar-support, adjustment activated manually (with two hands) raising or lowering  
(12 cm range) the lumbar-support.

Dossier réglable en hauteur avec réglage lombaire S-ADH, activé en réglant en hauteur à deux mains  
(course 12 cm) l’appui lombaire.

6,5 cm 12 cm



D
E
SI
G
N
C
O
LL

E
C
TI
O
N

Sesta Srl - Via Lombardia, 32 Cornegliano Laudense I-26854 (Lodi) - tel. +39 0371 483158 - info@sesta.it - www.sesta.it

SCHEDA TECNICA | TECHNICAL FORM | FICHE TECHNIQUE

REV. 01/2026 - P. 3/4

Sax

Sax Rete  
Sax Air

Sax Rete White 
Sax Air White

PORTAGIACCA | COAT-HANGER | CINTRE

Gruccia porta-giacca da applicare all’origine (non disponibile per SAX 8).

Factory-mounted jacket hook (not available for SAX 8).

Cintre porte-veste à appliquer à l’origine (n’est pas disponible pour SAX 8).

MECCANISMI | MECHANISMS | MÉCANISMES

PSY6 - Synchro autoregolante | Self-adjustiung Synchro | Synchro auto-adjustable

Inclinazione: sedile 6° | schienale 20°. Blocco in 5 posizioni con ricerca automatica della posizione utile di blocco, autoregolante tarabile in funzione del peso senza 
manopola, dispositivo antishock. Traslazione anteriore del sedile.

Inclination: seat 6° | backrest 20°. 5-position lock with automatic position lock, self-adjusting tension without knob, anti-shock function. Seat slide device mechanism.

Inclinaison: assise 6° | dossier 20°. Blocage en 5 positions avec recherche automatique de la position utile de blocage, auto-réglable de la tension pas poignée,  
anti-retour de sécurité. Déplacement vers l’avant de l’assise.

SY24 - Synchro con traslazione del sedile | Synchro with sliding seat device | Synchro avec déplacement de l’assise

Inclinazione: sedile 8° | schienale 20°. Blocco in 4 posizioni con ricerca automatica della posizione utile di blocco, tarabile in funzione del peso con manopola,  
dispositivo antishock. Traslazione anteriore del sedile. Regolazione dell’inclinazione negativa del sedile.

Inclination: seat 8° | backrest 20°. 4-position lock with automatic position lock, tension weight adjustability by knob, anti-shock function. Seat slide device mechanism. 
Adjustment of the negative seat inclination.

Inclinaison: assise 8° | dossier 20°. Blocage en 4 positions avec recherche automatique de la position utile de blocage, réglage de la tension en fonction du poids  
avec poignée, anti-retour de sécurité. Déplacement vers l’avant de l’assise. Réglage de l’inclination négative de l’assise.

1.	 Leva per la regolazione in altezza del sedile.
	 Seat height adjustment lever. 
	 Levier de réglage en hauteur de l’assise.

2.	 Leva per attivazione del meccanismo (4 blocchi). 
	 Synchro activation lever (4 locks). 
	 Levier de commande du mécanisme Synchro (4 blocages).

3.	 Manopola per regolazione della tensione dell’inclinazione. 
	 Knob for adjusting the reclining tension. 
	 Poignée de réglage de la tension de basculement.

4.	 Leva per la regolazione dell’inclinazione negativa del sedile (0°, -2,5°, -5°). 
	 Lever for the adjustment of the negative seat inclination (0°, -2,5°, -5°). 
	 Manette de réglage de l’inclination négative de l’assise (0°, -2,5°, -5°).

5.	 Leva per attivazione della traslazione frontale del sedile (+ 6 cm | 5 blocchi).  
	 Lever for moving the seat forward (5 locks). 
	 Levier de commande du déplacement

1.	 Leva per la regolazione in altezza del sedile.
	 Seat height adjustment lever. 
	 Levier de réglage en hauteur de l’assise.

2.	 Pulsante per attivazione del meccanismo (5 blocchi). 
	 Synchro activation button (5 locks). 
	 Bouton de commande du mécanisme Synchro (5 blocages).

3.	 Leva per attivazione della traslazione frontale del sedile (+ 6 cm | 5 blocchi). 
	 Lever for moving the seat forward (5 locks). 
	 Levier de commande du déplacement vers l’avant de l’assise (5 blocages).

1.

2.

3.

1.

4. 2.

5.

3.

Regolabile in altezza e inclinazione, fronte tappezzato, retro con carter in Polipropilene.

Height adjustable and inclination, front upholstered rear with Polypropylene cover.

Réglable en hauteur et en inclinaison, front tapissé avec carénage en Polypropylène.6,5 cm

POGGIATESTA 2D | 2D HEADREST | TÊTIÈRE 2D

42°
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Base 5 razze Ø 68 cm in alluminio finitura lucida 
(LU), oppure in colore nero (N), grigio alluminio 
(VA) o bianco (BI10). Ruota Ø 65 mm frenata/
gommata per pavimenti duri.

5-star base Ø 68 cm polished aluminium base 
(LU), black (N), grey aluminium base colour (VA) 
or white (BI10). Ø 65 mm braked/rubber castor 
for hard floors.

Piètement à 5 branches Ø 68 cm en aluminium 
poli (LU), noire (N), gris aluminium (VA), ou blanc 
(BI10). Roulette Ø 65 mm freinée souple pour 
sols durs.

N - LU - VA - BI10

BASE | BASE | PIÈTEMENT PLACCA ANTISCIVOLO | NON-SLIP PLATE | 
PLAQUE ANTIDÉRAPANTE

Placca antiscivolo in Nylon di colore 
nero con le basi LU e N, di colore grigio 
con le basi VA e BI10.

Non-slip plate in black Nylon with LU 
and N bases, gray with VA and BI10 
bases.

Plaque antidérapante en Nylon noir 
avec bases LU et N, grise avec bases 
VA et BI10.

FINITURA BASE | BASE FINISHING | FINITION PIÉTEMENT

N LU BI10 (RAL 9010)VA

13BH - 13BHW

Braccioli regolabili 2D con poggiabraccia “soft touch”. 

2D adjustable armrests with “soft touch” arm pads.

Accoudoirs réglables 2D avec manchette “soft touch”.

Sax Rete  
Sax Air 
Sax 8

Sax Rete White  
Sax Air White

10 cm 10 cm

BRACCIOLI | ARMRESTS | ACCOUDOIRS

14BH

Braccioli regolabili 4D con poggiabraccia “soft touch”.

4D adjustable armrests with “soft touch” arm pads.

Accoudoirs réglables 4D avec manchette “soft touch”.10 cm

Sax


